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Wich�ge Informa�onen zur Datenanlage für bedruckte Messepaneele 
 
 
Das Bestellformular 
Das Bestellformular muss vollständig und korrekt ausgefüllt sein. O

Für kürzere Produk�onszeiten wird ein Zuschlag berechnet:
Innerhalb 8 AT: 5%, Innerhalb 5 AT: 15%, Innerhalb 3 AT: 25% auf den ne�o Rechnungsbetrag 

hne dieses ist eine 
Au�ragsannahme nicht möglich. Ab Zeitpunkt des korrekten Dateneingangs und ausgefülltem 
Bestellformulares muss mit einer Produk�onszeit von 10 Arbeitstagen kalkuliert werden. 

 
Dateiformat für den Druck 
PDF Adobe X3, Schri�en in Pfade konver�ert, Farbraum CMYK 

Alle Daten werden mit umlaufend 3mm Überfüllung angelegt (ohne Schni�marken) 
z.B. wird ein 1000 x 1000 mm Paneel mit dem Endformat 994 x 994mm + 3mm Überfüllung 

 

angelegt (siehe Beispielbild Seite 2a). Dieses Beispiel für den Beschni� gilt auch für alle

  

anderen Pla�enmaße! (z.B. 994 x 494 + 3mm Beschni� = 1000 x 500)  
 
Daten für Türen 
Alle Türpaneele müssen 974x984mm + 3mm Überfüllung angelegt werden. 

Anlegen von Großmo�ven 
Bei einer Grafik, die aus mehreren Paneelen besteht, werden die entsprechenden 
Arbeitsflächen nebeneinander angelegt und die Grafik darüber. Beim Speichern haben Sie

 

ein mehrsei�ges PDF das alle Arbeitsflächen beinhaltet (siehe Beispielbild Seite 2b). 

Auflösung der Daten 
Bei 1:1 Druckdaten sollten mind. 150 dpi eingehalten werden. 
Bei 1:2 Druckdaten sollten 300 dpi eingehalten werden . 

Weitere wich�ge Hinweise 
Bei einer TV-Aussparung muss vermerkt sein, um welche es sich handelt, andernfalls wird

 

die Standard TV Aussparung verwendet. 
Kennzeichen Sie auch immer das Paneel das eine TV Aussparung erhalten soll.  

Ein Türset besteht aus vier Paneelen. Immer angeben, ob die Rückseiten auch bedruckt werden.

 

Wird keine Angabe gemacht, werden blanko Paneele mitgesendet. 
 
Wir prüfen die Daten nur auf die Auflösung. Die Rechtschreibung und Stand der Texte und Grafiken, 
liegt in der Verantwortung des Erstellers. 
 
Bei Fragen können Sie uns gerne kontak�eren! 

 
 
 

Lorem ipsum



Ergebnis:

Datenanlage rich�g gemacht:



Beschni�zugaben rich�g gemacht:

Achtung auch bei durchleuchteten Pla�en!

Beachten Sie bei hinterleuchteten Paneelen, dass ca 2cm umlaufend nicht durchleuchtet
wird, da an diesen Stellen das Magnetband verläu�. Diese Info sollte man beim Layout 
beachten und daher das Mo�v / Text vom Rand wegsetzen. 

(Siehe beispielsweise das „o“ bei dem Wort Vorteile)


